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Abstract Of EP0367017 

A trough mangle (1) with a plurality of 
trough/roller pairs is operated without the hitherto 
known mangle bands. Instead, at the outlet of 
each roller/trough pair (2, 5, 3, 6) there is a 
stripper device (16) which detaches the articles of 
clothing from the outer surface of the roller (5) 
and which places them onto a transport device 
running round the following bridge (4). The 
transport device pulls the articles of clothing 
smooth, moves them over and beyond the bridge 
(4) and introduces them into themangle gap of 
the following roller/trough pair (3, 6). This trough 
mangle (1) runs free of maintenance for long 
operating times, since the hitherto frequently 
occurring breaks of mangle bands are no longer 
to be feared. 
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0 Muidennrtangel. 



0 Bne Muldenmangel (1) mit mehreren Mulden- 
Walzen-Paaren wird ohne die bisher bekannten Man- 
gelbander betrieben. Stattdessen ist am Auslauf je- 
des Walzen-Mulden-Paares (2, 5. 3. 6) eine Abstreif- 
©inrichtung (16) vorgesehen, welche die Wasche- 
stQcke von der MantemSche der Waize (5) lost und 
auf eine Transporteinrichtung legt, welche die nach- 
geschaltete Brucke (4) umlSuft. Die Transporteinricii- 
tung zieht die WaschestUcke glatt. bewegt sie Ober 
die Brucke (4) hinweg und fuhrt sie in den Mang- 
spalt des nactigeschaiteten Walzen-I^ulden-Paares 
(3. 6) ein. Diese Muldenmangel (1) lauft uber lange 
Betriebszeiten wartungsfrei, da die bisher haufig auf- 
tretenden BrQche von Mangelbandem nicht mehr zu 



^befOrchten sind. 
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Muidenmangel 



Die Erfindung betrifft eine Muidenmangel mit 

a) mindestens zwei beheizten Mulden, in die 
jeweils eine Waize eintaucht; 

b) mindestens einer zwischen den zwei Mul- 
den angeordneten. die Waschestucke uberleiten- 
den BrQcke; 

c) einer Fuhrungseinrichtung. welche die 
Waschestucke auf dem Weg zwischen dam Mang- 
spalt des ersten Walzen-Mulden-Paars und dem 
Mangspalt des zweiten Waizen-Mulden*Paars uber 
die Briicke fUhrt 

Bei alien derzeit in Gebrauch befindlichen 
Mehrmuldenmangein ist eine Vielzahl paralleler, 
endloser Bander urn die Walzen und Brucken her- 
umgeschlungen. Diese Bander werden in entspre- 
chenden Rollen. von denen mindestens eine 
gleichzeitig als Spannvorrichtung ausgebildet ist 
seitlich gefuhrt. Sie sorgen dafUr. dai3 die aus dem 
Mangspalt zwischen der in Forderrichtung vorne 
liegenden WaIze und der zugehorigen Mulde aus- 
Iretenden Waschestucke glatt auf die dahinter an- 
geordnete Brucke uberfuhrt und dann ebenso glatt 
und stofifrei in den Mangspalt zwischen der in 
Forderrichtung hinten liegenden WaIze und zuge- 
horigen Mulde eingeleitet werden. Diese bekann- 
ten. Im aligememen Gebrauch befmdiichen Mangel- 
bander haben jedoch den entscheidenden Nachteil, 
dai3 sie verhaltnismaflig leicht rei0en. Angesichts 
der Vielzahl verwendeter Mangelbander kommt es 
daher in relativ kurzen Abstanden zu einem Still- 
stand der gesamten Maschine; es muQ dann das 
jeweils gebrochene Mangelband neu eingefSdelt 
und verknotet werden. Bn weiterer Nachteil der 
bekannten Mangelbander besteht darin, dafl sie 
sich auf den Waschestucken abdriicken. 

Die DE-PS 33 29 949 beschreibt eine Muiden- 
mangel der eingangs genannten Art, bei welcher 
die einzelnen MangelbSnder durch ein FQhrungs- 
tuch ersetzt sind, welches sich uber die gesamte 
Breite der Muidenmangel erstreckt. Das Fuhmngs- 
tuch wird dabei gegen Auswanderungstendenzen 
durch eine elektrisch gesteuerte Fuhrungseinrich- 
tung stabilisiert. Diese bekannte Muidenmangel 
vermeidet zwar die mit den haufigen RIssen der 
schmalen Mangelbander verbundenen Nachteile. 
ist jedoch in der Konstruktion verhSltnlsmMfiig auf* 
wendlg. Gewisse Probleme ergeben sich darOber 
hinaus mit dem hohen Beanspruchungen ausge- 
setzten Material des FUhrungstuches sowie mit 
"Wassermarken" auf den bearbeiteten WSsche- 
stucken. 

Aufgabe der vortiegenden Erfindung ist es. 
eine Muidenmangel der eingangs genannten Art so 
auszugestalten. daB sie ohne Mangelbander und 
. auch ohne breites FOhrungstuch auskommt 



Diese Aufgabe wird erfindungsgema/3 dadurch 
gelost, dafi die FUhrungseinrichtung umfaBt 

d) an der Auslaufseite des Mangspaites je- 
des Mulden-Walzen-Paars eine Abstreifeinrichtung, 

5 welche mit definierter Kraft gegen die Mantelflache 
der zugeordneten WaIze andrGckbar ist; 

e) fur jede Brucke eine diese Brucke umlau- 
fende Fordereinrichtung, auf welche die Wasche- 
stOcke von der Abstreifeinrichtung aufgelegt und 

70 durch welche sie dem Mangspalt des nachgeschal- 
teten Walzen-Mulden-Paares zugefuhrt werden. 

Mit der vorliegenden Erfindung wird erstmals 
der bisher allgemein verfolgte Gedanke verlassen. 
die Waschestucke durch die gesamte Muldenman- 

15 gel hindurch von einer endlosen Fuhrungseinrich- 
tung beglelten zu lassen. Stattdessen bleiben die 
Waschestucke im Mangspalt der einzelnen 
Walzen-Mulden-Paare ohne gesonderte Fuhrung. 
wodurch Markierungen auf der Wasche vollstandig 

20 vermieden werden. Die an der Mantelflache der 
Walzen anhalftenden Waschestucke werden dann 
durch die Abstreifeinrichtung von der Mantelflache 
gelost und auf eine gesonderte Fordereinrichtung 
gelegt. Diese Fordereinrichtung umschlingt dabei 

25 nur die zwischen den benachbarten Walzen- 
Muklen-Paaren angeordnete BrUcke und hat aus- 
schlieBlich die Aufgabe. die Bewegung der Wa- 
schestucke zwischen den beiden Walzen-Mulden- 
Paaren zu besorgen. Sind dann die Waschestucke 

30 in den Mangspalt des nachgeschalteten Walzen- 
Muiden-Paares eingefUhrt. benotigen sie dort keine 
gesonderte FUhrungseinrichtung mehr. 

Bei einer erfindungsgemaden Muidenmangel 
finden sich also keinerlei textile, endlose Fuhrungs- 

35 einrichtungen. die sich gemeinsam mit der Wasche 
durch die Muidenmangel bewegen. Bruche schma- 
ler Mangelbander werden ebenso vermieden wie 
Fuhrungsprobleme an breiten Fuhmngsbandern. 
Wenn. wie im Anspruch 2 beschrieben. die 

40 Abstreifeinrichtung mehrere nei:)eneinander liegen- 
de. am Gestell angelenkte Klappen umfaflt kSnnen 
Ungleichheiten des Walzendurchmessers bzw. der 
Walzenoberflache In axialer Richtung leichter aus- 
geglichen werden als bei Verwendung einer einzi- 

45 gen. sich uber die gesamte axiale Lange der Waize 
erstreckenden Abstreifeinrichtung. 

Von besonderem Vorteil ist. wenn jeder Ab- 
streifeinrichtung mindestens ein Ruidkolben zuge- 
ordnet ist. dem Fluid unter regelbarem Druck von 

50 einer Ruidversorgung zufGhrbar ist. Auf diese Wei- 
se laflt sich die AnpreOkraft der Abstreifeinrichtung 
gegen die Walzenoberflache auf einen Wert ein- 
stellen. der einerseits gerade ausreicht. die Wa- 
schestucke zuveriassig abzulosen. andererseits die 
Walzenoberflache nicht unnotig verschieiBt. 



Nach einem besonderen Merkmal der Erfin- 
dung ist die Fluidversorgung von einer elektrischen 
Steuereinheit gesteuert. an welcher die jeweils be- 
arbeitete Wascheart von der Bedienungsperson 
eingebbar ist und die hiernach die waschespezifi- 
schen Betiiebsparameter aus einem inneren Spei- 
cher abruft und als elektrische Signale bereitstelit. 
Mit der Eingabe der Wascheart. welche ohnehin 
{z.B. zur Bestimmung der Arbeitsgeschwindigkeit) 
erforderlich ist kann somit automatisch die richtige 
Anpreflkraft der Abstreifeinrichtungen festgelegt 
werden. 

Jede FQrdereinrichtung. welche urn eine BrOk- 
ke herumgefuhrt ist. sollte mit einer Geschwindig- 
keit betrieben werden, die geringfugig gro/Ser als 
die Umfangsgeschwlndigkeit der vorgeschalteten 
Waize ist. Hierdurch wird sichergestellt. dai3 die 
aus dem vorgeschalteten Mangspait austretenden 
Waschestucke, die von der Abstreifeinrichtung ab- 
gelost und auf die Fordereinrichtung gelegt sind, 
dort keine Falten werfen; durch die etwas hohere 
Bewegungsgeschwindigkeit der Fordereinrichtung 
werden die Waschestucke vielmehr faltenfrei gezo- 
gen. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird 
nachfoigend anhand der Zeichnung naher eriautert; 

die einzige Rgur zelgt schematisch die Sei- 
tenansicht einer Zweimuidenmangel (vordere Sei- 
tenwand abgenommen). 

Die dargestellte Zweimuidenmangel enthMIt in 
einem Gestell 1 in bekannter Weise zwei beheizte 
Mukjen 2, 3, zwischen denen eine BrOcke 4 ange- 
ordnet ist. In die mulden 2, 3 taucht jeweils etwa 
mit der Halfte ihres Umfanges eine hohle WaIze 5, 
6 ein, die mit einer nicht dargestellten Wrasen- 
Absaugvorrichtung versehen ist. Die Walzen 5, 6 
sind an ihren MantelflSchen mit einer federnden 
Auflage versehen, die durch ein Walzentuch abge- 
deckt sein kann. 

An der in der Zeichnung linken Stirnseite ist 
eine Aufgabestation 7 vorgesehen, an welcher die 
Waschestucke in die Muldenmangel eingefuhrt 
werden. Die Aufgabestation 7 umfaBt ein Forder- 
band bzw. mehrere parallele Fordergurte 8. die von 
einer Antriebsrolle 9 in Bewegung gesetzt wird 
(werden). 

In ahnlicher Weise ist Qber die Brucke 4 bzw. 
um diese herum eine FQrdereinrichtung 10 in Form 
eines Bandes Oder wiederum einer Mehrzahl paral- 
leler Gurte gelegt. die ihrerseits von einer Antriebs- 
waIze 1 1 im Sinne des Reiles in der Zeichnung in 
Bewegung gesetzt werden kann. 

Schliefilfch Undet sich am Auslauf der in der 
Zeichnung rechten WaIze 6 eine Entnahmestation 
12 fQr die behandelte Wasche. welche ein im dar- 
gestellten Sinne umlaufendes Forderband 13 sowie 
eine Antriebswalze 14 umfaflt. Die Wasche wird 
vom Forderband 13 auf ein weiteres Forderband 



15 ubergeben und von diesem einer nachgeschal- 
teten Maschine. beispielsweise einer Faitmaschine, 
zugefuhrt. 

Im Austrittsbereich des Spaltes zwischen der 

5 ersten Mulde 2 und der zugeordneten WaIze 5 ist 
eine Abstreifeinrichtung 16 vorgesehen, welche mit 
einer unteren Kante an der Mantelflache der WaIze 
5 an liegt. Diese Abstreifeinrichtung 16 umfaCt 
mehrere klappenartige Abstreifer. die nebeneinan- 

w der senkrecht zur Zeichenebene vJber die Gesamt- 
breite der Maschine hinweg am Gestell 1 angelenkt 
sind. Die Anpreflkraft wird durch pneumatische Kol- 
ben 17 bestimmt* welche am einen Ende am Ma- 
schinengestell 1 und am anderen Ende an der 

16 Abstreifeinrichtung 16 bzw. den einzelnen Klappen 
angelenkt sind. Die Pneumatikkolben 17 sind uber 
eine schematisch gestricheit dargestellte Pneumati- 
kleitung 18 mit einer Druckluftversorgung 19 ver- 
bunden. Diese wieder erhalt uber eine Leitung 20 

20 elektrische Signale von einer Steuereinheit 21. an 
welcher die Bedienungsperson die jeweilige Wa- 
scheart eingehen kann. Die Steuereinheit 21 regelt 
neben dem kor rekten Anprefldruck der Abstreifein- 
richtung 16 noch weitere wascheartspezifische Be- 

25 triebsparameter der gesamten Muldenmangel. die 
im vorliegenden Zusammenhang ohne Interesse 
sind. 

Am Ausgang des Spaltes zwischen der zwei- 
ten. in der Zeichnung rechts dargestellten Mulde 3 
30 und der zugehorigen WaIze 6 ist ebenfalls eine 
Abstreifeinrichtung 22 angeordnet, deren Aufbau 
mit demjenigen der Abstreifeinrichtung 16 uberein- 
stimmt. Die Abstreifeinrichtung 22 besteht also ins- 
besondere wieder aus mehreren nebeneinander an- 
as geordneten. am Gestell 1 angelenkten Klappen. die 
durch Pneumatikkolben 23 mit der richtigen Kraft 
gegen die auflere MantelflSche der WaIze 6 ange- 
druckt werden. Die Pneumatikkolben 23 sind uber 
die gestricheit dargestellte Pneumatikleitung 24 mit 
40 der Druckluftversorgung 19 verbunden. 

Die beschriebene Zweimuidenmangel arbeitet 
wie folgt 

Zu Beginn der ArbQit gibt die Bedienungsper- 
son an der Steuereinheit 21 die Wascheart ein. 

45 Hierauf stellt die Steuereinheit 21 die zur Beartsei- 
tung dieser Wasche geeigneten Parameter, im vor- 
liegenden Zusammenhang den richtigen Anprefl- 
druck der Abstreifeinrichtungen 16 und 22 her. Die 
WaschestGcke werden auf die Fordereinrichtung 8 

50 der Aufgabestation 7 aufgelegt und in den Spalt 
zwischen der ersten Mulde 2 und der zugeordneten 
Walze 5 eingefOhrt Dort werden sie in bekannter 
Weise vorgeglattet und vorgetrocknet 

Treten die WSschestucke aus dem Spalt zwi- 

55 schen der ersten Mulde 2 und der ersten Walze 5 
aus. werden sie von der Abstreifeinrichtung 16 von 
der MantetflMche der Walze 5 abgel5st und auf die 
Fordereinrichtung 10 gelegt. welche um die BrGcke 
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4 im dargesteiiten Sinne verlauft. Die Forderein- 
richtung 10 wird dabei geringfugig schneller als die 
Mantelflache der Waize 5 bewegt Hierdurch wer- 
den die auf die Fordereinrichtung 10 aufgelegten 
Waschestucke g!attge zogen; eine Fallenbildung 5 
wird hierdurch vermieden. 

Von der Fordereinrichtung 10 werden die Wa* 
schestuci<e in den Spalt zwischen der zweiten Mul- 
de 3 und der zugeordneten WaIze 6 eingefOhrt 
Dort werden sie zu Ende getrocknet und gegiattet. io 
Am Austritt dieses Spalles werden die Wasche- 
stucke durch die Abstreifeinrichtung 22 von der 
Mantelflache der WaIze 6 gelSst und auf die For* 
dereinrichtung 13 der Entnahmestation 12 aufge- 
legt. Diese wird wiederum mit einer geringfUgig is 
grofieren Antriebsgeschwindigkeit als die Umfangs- 
geschwindigkeit der WaIze 6 betrieben, so dafi die 
aufgelegten Waschestucke glattgezogen werden. 

Schliefilich werden die Waschestucke auf das 
Forderband 15 Obergeben und von diesem der 20 
nachgeschalteten Maschine zufuhrt. 



4. Muldenmangel nach Anspruch 3. dadurch 
gekennzelchnet 

daB die Fluidversorgung (19) von einer elektrischen 
Steuereinheit (21) gesteuert ist an welcher die 
jeweils bearbeitete Wascheart von der Bedienungs- 
person eingebbar ist und die hiernach die wasche* 
speziffschen Betriebsparameter aus einem Inneren 
Speicher abnjft und als elektrische Signale bereit- 
stellt. 

5. Muldenmangel nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOche, 

dadurch gekennzeichnet, daB jede Fordereinrich- 
tung (10), welche urn eine BrOcke (4) herumgefuhrt 
ist, mit einer Geschwindigkeit betrieben wird, die 
geringfugig grofier als die Umfangsgeschwindigkeit 
der vorgeschalteten Walze (5) Ist. 



Anspruche 

1 . Muldenmangel mit 

a) mindestens zwei beheizten Mulden. in die je- 
weils eine Walze elntaucht; 

b) mindestens einer zwischen zwei Mulden ange- 
ordneten, die Waschestucke uberleitenden BrUcke; 

c) einer FUhrungseinrichtung, welche die WSsche* 
stucke auf dem Weg zwischen dem Mangspait des 
ersten Waizen-Mulden-Paars und dem Mangspait 
des zweiten Walzen-Mulden-Paars Uber die BrUcke 
fuhrt, 

dadurch gekennzeichnet, daS die FUhrungseinrich- 
tung umfaBt: 

d) an der Auslaufseite des Mangspaltes jedes 
Walzen-Mulden-Paars (2. 3. 5. 6) eine Abstreifein- 
richtung (16. 22), welche mit definierter Kraft gegen 
die Mantelflache der zugeordneten Walze (5. 6) 
andrUckbar ist: 

e) fur jede BrOcke (4) eine diese BrUcke (4) umlau- 
fende Fordereinrichtung (10), auf welche die Wa- 
schestQcke von der Abstreifeinrichtung (16) aufge- 
legt und durch welche sie dem Mangspait des 
nachgeschalteten Waizen-Mulden-Paars (3, 6) zu- 
gefuhrt werden. 

2. Muldenmangel nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet 

dafi die Abstreifeinrichtung (16, 17) mehrere ne- 
beneinander liegende, am Gestell (1) angeienkte 
Klappen umiaBL 

3. Muldenmangel nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafl jeder Atjstreifeinrich- 
tung (16, 17) min destens ein Ruidkolben (17, 23) 
zugeordnet ist, dem Ruid unter regelbarem Druck 
von einer Ruidversorgung (19) zufuhrt)ar ist 
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